Serbatoio di stoccaggio
gasolio, capacitd 5000 litri

QGE

10/16A i

Estrattori aria cabina

PIATTO DI RAME 50x8mm

CORDA DI RAME NUDO
SEZ. 70 mmq

COLLETTORE EQUIPOTENZIALE PERIMETRALE
IN PIATTO DI RAME DIM. 30x3mm

per ingresso cavi MT

dell’ente erogatore
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CUNICOLO

COLLETTORE EQUIPOTENZIALE
INTERNO CUNICOLO IN PIATTO
DI RAME DIM 30x3mm

DISPERSORE ESTERNO

QGBT estrem. DX 1x120 mmqg G.V.
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QUADRO GRUPPO ELETTROGENO 1x120mmgq G.V.

Neutro G.E. 1x120mmgq G.V.

Neutro TR3 1x120 mmgqg G.V.

Neutro TR2 1x120 mmgqg G.V.

QGBT estrem. SX 1x120 mmg G.V.

Neutro TR1 1x120 mmgq G.V.

Particolare collettore di terra locale Cabina MT/BT

Bandella in rame 30x3 mm
perimetrale interno cabina per il
collegamento a terra di tutte le
masse metalliche in essere e della
maglia equipotenziale a pavimento

Maglia equipotenziale a pavimento costituita
da rete elettrosaldata > 6. | pannelli
saranno opportunamente saldati tra loro per
assicurare la continuitd elettrica.

La stessa maglia dovrd essere collegata alla
bandella perimetrale interna a mezzo di
corda di rame nuda da 35 mmgqg ad intervalli
non superiori a 2 metri.

Tipico maglia equipotenziale a pavimento e collettore perimetrale

Maniglia per I'attuazione

della valvola a strappo di chiusura
rapida del combustibile.

Sfiato aria rerbatoio con dispositivo spegnifiamma,
posto ad altezza H>2,5m dal piano di calpestio.

Tubo di sfiato serbatoio,
in acciaio 1’

Tubo di troppo pieno serbatoio

Tubo di carico serbatoio

Tubo di mandata

Valvola di non ritorno

Bordatura h=35 mm (pari all'interno angolare del telaio)

Pannello in lamiera brugnata spessore 3

h=35—/>\\</

Bullone di connessione di terra 8x30 MA

mm

Angolare 40x40x5

S
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Bandella di rame 30x3 I\

Corda di connessiong 16 mmgq
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Vista copertura cunicolo

Foro di presa 8 25
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LEGENDA SIMBOLI

IMPIANTO LUCE, FM E RILEVAZIONE INCENDI

Pos EE=—=g

Corpo illuminante 2x36W a tenuta stagna IP65

"

Interruttore unipolare in contenitore stagno IP55 con

membrana in gomma

Presa interbloccata 10/16A

Ventilazione serbatoio. Rilevatore ottico di fumo
Tubo in accigio 1’ posato al ridosso Vista costruttiva cunicolo di B.T.
della parete del locale Gruppi Elettrogeni.
Altezza 2,5m dal piano di calpestio
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Sistema automatico di riempimento Dettagliof Bandella di terra 125
o . del serbatoio giornaliero del Gruppo Elettrogeno,
[Tubo di ritorno Serbatoio installato a bordo macchina. Q Centrale rilevazione incendio
Tubo indicat di livell 175 i 125 ] .
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Schema di funzionamento alimentazione gasolio G.E. Dettaglio A — Sezione Cunicolo BT I.E. Pulsante di quncio cabina / arresto gruppi
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LEGENDA SIMBOLI DELLA RETE DI TERRA
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Operatore

Commessa

Opera

Cod. Elab.

Ident. FILE
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Redatto Controllato

Descrizione

Data Rev
FEBBRAIO 2008 H.I I |

Approvato

Scala

1:50

Dirigente Tecnico

V? IL CAPO DELL' UFFICIO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL COLLABORATORE DELLA D.L.




